
Inspection 
Chariot perche 

Programme de prévention en santé et sécurité du travail 

 
Avant l’utilisation, une vérification de l’équipement et une vérification de l’installation sont 

requises. 

 

 
VÉRIFICATION DE L’ÉQUIPEMENT 
 

Examiner chaque composante afin de s’assurer 

qu’elle est propre, en bonne condition, intacte, en 

place, sans dommage, sans fissure, sans 

déformation. 
oui    non    na 

• Pneus   □     □     □ 

• Frein   □     □     □ 

• Butée   □     □     □ 

• Perche   □     □     □ 

• Fils   □     □     □ 

• Mécanisme de blocage des roues   □     □     □ 

• Prolongement des roues avant   □     □     □ 

 

 

 

VÉRIFICATION DE L’INSTALLATION 
oui    non    na 

• Perche équilibrée   □     □     □ 

• Surface de roulement uniforme   □     □     □ 

• Pas de dénivellement   □     □     □ 

• Fils roulés   □     □     □ 

• Mécanisme de blocage en place  

lorsque la perche n’est pas utilisée   □     □     □ 

• Zone de déplacement dégagée   □     □     □ 

• Périmètre du mouvement délimité  

du côté du contrepoids   □     □     □ 

• Voir la proximité des lignes électriques   □     □     □ 

• Repérer les obstacles suspendus   □     □     □ 

• Facteurs atmosphériques   □     □     □ 

 

 

 

Note 

__________________________________________________________________________ 

 

Date : 

__________________________________________________________________________ 

 

Complétée par : 

__________________________________________________________________________ 

 

Identification de l’équipement : 

__________________________________________________________________________ 
 


