
Inspection 
Produits contrôlés 

Programme de prévention en santé et sécurité du travail 

 
Les caractéristiques du lieu ainsi que les conditions d’utilisation et les particularités de 

l’aménagement sont à vérifier. 
 

 
ENTREPOSAGE POUR UN PRODUIT 
CONTRÔLÉ 

oui    non    na 
• Endroit frais et ventilé   □     □     □ 
• Équipement à l’épreuve d’explosion   □     □     □ 
• Étagère de bois d’au moins 2,5 cm   □     □     □ 
• Interdiction de téléphone cellulaire   □     □     □ 
• Cabinet, selon les produits 
 homologués UL ou FM   □     □     □ 
 en bon état   □     □     □ 
 mis à la terre   □     □     □ 

• Aérosol 
 à l’écart des liquides inflammables, 8 m   □     □     □ 
 sur tablette d’une hauteur max de 2,4 m   □     □     □ 

• Produits inflammables 
 éloignés des sources de chaleur/ignition   □     □     □ 
 rangés à part   □     □     □ 
 dans des contenants approuvés   □     □     □ 
 localisés à moins de 1,3 m d’un boyau 

incendie ou d’extincteurs   □     □     □ 
• Bouteille de gaz 
 en bon état   □     □     □ 
 debout, attachée, avec protecteurs   □     □     □ 
 à l’écart de toutes sources de chaleur   □     □     □ 

 
 
 
 

CONDITION À L’UTILISATION D’UN 
PRODUIT CONTRÔLÉ 

oui    non  na 
• Contenant 
 en bon état   □     □     □ 
 étiqueté   □     □     □ 
 sans dommage, déformation, usure   □     □     □ 

• Accès aux fiches de sécurité   □     □     □ 
• ÉPI portés selon la fiche de sécurité   □     □     □ 
 
AMÉNAGEMENT POUR UN PRODUIT 
CONTRÔLÉ 

oui    non  na 
• Extincteur ABC ou BC à moins de 4 m   □     □     □ 
• Douche oculaire   □     □     □ 
• Captation à la source, selon le produit   □     □     □ 
• Aspiration, selon le produit   □     □     □ 
• Ventilation, selon le produit   □     □     □ 
• Produits inflammables 
 mis à la terre lors du transvidage   □     □     □ 
 système de captation des vapeurs   □     □     □ 
 outil pare-étincelles disponible   □     □     □ 

• Bouteille de gaz 
 à plus de 3 m d’une source d’allumage   □     □     □ 
 lieu ventilé   □     □     □ 
 extincteur à moins de 60 cm de la porte   □     □     □ 
 détecteur de gaz installé au bas du mur   □     □     □ 
 détecteur monoxyde de carbone en place   □     □     □ 
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